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天津武清河北屯 110 千伏输变电工程 

竣工环保验收意见 

2022 年 3 月 29 日，国网天津市电力公司武清供电分公司组织召开了“天

津武清河北屯 110 千伏输变电工程”电网建设项目竣工环保验收会，验收组由

国网天津武清公司、国网天津电科院、竣工环保验收报告编制单位（核工业北

京化工冶金研究院）、设计单位（天津设计院有限公司）、施工单位（天津送

变电工程有限公司）、监理单位（天津电力工程监理有限公司）及 3 名特邀专

家组成（名单附后）。 

会前，国网天津电科院已组织对项目进行了技术审评、现场检查。会上建

设管理单位对工程建设情况和环保措施落实情况进行了介绍，验收调查报告编

制单位对调查报告进行了介绍，验收组经认真讨论，形成验收意见如下： 

一、工程建设基本情况 

本工程建设内容如下： 

1、新建天津武清河北屯 110kV 变电站，本期规模主变容量为 2×50MVA，

电压等级 110/10kV。 

2、新建大孟庄~地毯园 π入河北屯 110kV变电站输电线路，总长约 6.34km，

其中新建 110kV双回架空线路约 6.3km，新建 110kV单回电缆路径约 0.04km。 

本工程环境影响评价报告即《天津武清河北屯 110千伏输变电工程环境影响

报告表》于 2019 年 10 月 25 日由天津市武清区行政审批局以文号“津武审环表

[2019]171号”进行了批复。 

二、工程变动情况 

本工程变电站实际建设规模与环评文件规模一致，无变动。 

由于在设计阶段对输电线路接入方式进行了调整，本工程输电线路进入河北

屯站方式由双回架空线路变动为架空线路和电缆，因此在河北屯站东南侧增加了

约 0.04km 单回电缆线路；破口孟向一线地毯园支线处由原约 0.4km 双回电缆变

动为双回架空线路；其余输电线路实际建设路径和内容与环评文件一致；路径总

长减少约 0.06km；工程变动未增加新的环境敏感目标。 

依照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》，本工程变动未导致不利环

境影响显著，所以为一般变动。 
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三、环境保护设施情况及调试效果 

（1）施工期间落实相关的生态环境保护及防治措施，施工结束后对场地进

行了清理和整备。 

（2）施工期间落实了施工扬尘控制措施，未产生明显的扬尘污染。 

（3）施工期间采用低噪声设备，合理安排操作时间，未对周边产生明显的

声环境影响。 

（4）施工期间废水、固废处置合理。 

（5）环境保护设施调试期相关电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014）中的限值要求。 

（6）环境保护设施调试期变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排

放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，架空线路下方声环境满足《声环

境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 

四、工程建设对环境的影响 

本工程在建设过程中，落实相关的生态环境保护及防治措施，施工结束后，

对场地进行了清理和整备；落实了施工扬尘、噪声控制措施，废水、固废处置合

理，未对环境造成不良影响。 

本工程投入调试后经现场监测，本工程电磁环境和声环境满足相应标准要求；

生活污水、固废处置方案合理，不会对环境造成影响。 

五、验收结论 

本工程验收调查结论成立，环境保护设施落实，环境影响符合环评批复要求，

同意通过竣工环境保护验收。 
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